OSLO REVERS

Bandtiiren, falzfrei, unsichtbare Scharniere, lackiert,
reversibel gedffnet, nach innen.
Binderrahmen aus Aluminium.
Dauerhaftes und stabiles Turblatt geftillt mit Platte
Span-Loch- oder Akustikschaum XPS
und mit HDF-Platten mit einer Dicke von 4 mm belegt.

Premium-Scharniere TECTUS TE 240 3D von Simonswerk,
einstellbar in drei Ebenen fiir eine gleichmaBige Positionierung der Tiir.
Magnetverschluss AGB Polaris mit leiser SchlieBung
und Patenteinsatz (Schltissel oder WC).

Die Tur mit dem Tirrahmen gemalt elastisch,
Hochwertiger Lack
Hochwertige Q-LON-Dichtung.

Breite der Fliigel:
70, 80, 90
Im Standard:

SIGNALWEIR RAL 2003

. ANTHRAZITGRAU RAL 7016
. TELEGRAU 1 RAL 7045

Turfligelab- Abmessungen des Tirlichts  Loch in der Wand
messungen Breite Breite

Breite x Hohe (mm) x Héhe (mm) x Hohe (mm)

713 x 2020 700 x 2020 813-833 x 2077-2087
813 x 2020 800 x 2020 913-933 x 2077-2087

913 x 2020 900 x 2020 1013-1033 x 2077-2087



